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== | DornerLabor

Professionelles Qualitatsmanagement

== Rezept
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? Mandant | Werkslabor Steiner (M530) - Berechnung Sieblinie Detail Anlage Sorke Bemerkung

# Wity | Kies- und Betorwerk Bausr T Feuchbwerte Trockenwerte Preise
7 Rezept | 15343
| Berechnung For | 1,00 m? Gesteinskirnung | 1905 kgfm®  Mehlkorn 0,125 | 381 kafm?
EBezeichnung | 25130 %4 ¥F1 XAl F4 32
Luftporengehalt | 1,10 Yo Gesteinsk, fest | 1853 kg/m? Mehl-jFeinstkorn | 454 kafm?
Sieblinie | 032 & aQ
Wassergehalt | 150 kgfm? Oberflachenfeuchte | 52 kgfm= Markelgehalt | 477 lfm=
| Gesteinskdrnung 0/32 Typ B
Zementgehalt | 300 kgfm? Zugabewasser | 137 kgfm= Zementleim | 281 lim*
Zusatzmittel | 1,7 Ifrn® wiz-Wert | 0,60
Festst, im Restw. | 9 ka/m? Frischbetonrohdichte | 2354 ka/m? wizleq) | 0,57
Kernfeuchte | 26,0 ka/m?

Material Bezeichnung Herstellzr Menge  (ME k-tert kg:ﬁ:lhn:? \-'olugring G;;?;lg FEUChEE Wf;fnfﬁ kgfnfﬁ
~ |iot1o Sand 0/4 Kies- und Betonwerk| 28,0 % 2,680 245,7 571 10,0 52 519
~ 1oz10 Kies 4/g Kies- und Betonwerk 10,0|% 2,650 69,2 155 a o 1585
~ |1o310 Kies /16 Kies- und Betonwerk. 26,0 )% 2,680 1799 452 1] 1] 482
10410 Kies 1632 Kies- und Betonwerk 36,0 % 2,650 249,0 B57 a o B57
" |eo120 CEM IIfA-LL 32,5 R |Zement Kamplett G 300 |k 3,200 93,8 300 300
~ |aot30 Frischwasser Allgemeine Wasserye 180 (kg 1,000 38,0 38 38 0,0
" 30230 Restwasser Allgemeine Wasserve E0,0|% 1,050 04,3 a9 a0 9
~ |so140 Flugasche Fllstoffhandel AG 40,0[ka 0,40 2,300 17,4 40,0 40,0
40140 FM Fliessople:x Bauchemie GmbH ww 0,60 (% 1,070 1,7 1,80 (100,0% (o) 1,80
» i Q 0,000 0,0

Rezeptentwicklung

Durch einfache Bedienung kénnen
Entscheidungstrager und Laboranten
ihre Kernaufgaben wie Rezept-

entwicklung und Qualitatskontrolle Qua“tat ist die Grund|age

optimal wahrnehmen. . .
Das DornerLabor erfillt alle Anforderungen eines

modernen Laborbetriebes. Es steht als Bindeglied
zwischen betriebswirtschaftlichen Systemen (ERP)
und der Dispositions- bzw. Produktionsebene.

12.000.000 m?3 Beton pro Jahr
400 Schnittstellen zu Mischanlagen



Application Service Providing I?urch das ASP Model behalten Sie bei den Kosten den
Uberblick: keine Investitionen, keine lastigen Installati-
onen an lhrem Arbeitsplatz und die Gebihren fallen
nur so lange an, wie Sie mit dem Programm arbeiten.
Updates und Support sind Bestandteil der Lizenz.

Das DornerLabor wird ortsunabhéngig tber das
Internet genutzt. Die Programme sind nicht lokal
installiert, sondern laufen auf der Hardware eines
hochprofessionellen Datencenters. Hier werden
Software und Daten verwaltet, in kurzen Zyklen
gesichert und vor Fremdzugriffen geschitzt.
Updates werden eingespielt und stehen jedem
Laboranten sofort zur Verfligung.

fUr nachhaltige Kundenzufriedenheit

== Betonpriifung

K M B o | SRR RE P3G

Frischbeton-Probe | Festbekon-Prifung Bemerkung
7 Mandant | Werkslabor Steiner (MS30) h Probe-Hr LieFerschein-Mr |Kunde Entnahmeort [Herstelldatum [Anz. Pk Meu
¥ Betonpriifung-fir | KD040304.2 2 | 100 |Hochbau AG Tel|werk |03.04.2009 |1 Kopieren
Erfaszung am | 03,04, 2009 - 2 | 101 Hochbau AG Tel|'werk 03.04.2009 |1 Entfernen
Pritfungsark | Konformitaksprifung - 3 | 102 |H0chbau AG TeI|Werk |03.D4.2009 |1 Probekirper
Auftrag-hr | 09j001547 Profile...
fuftraggeber | 22 Q 7 Probe-te | 1 arlegen...
| (e B BRI A5 Probe/Prifnormen | Pritfergebnisse Kenngréfien Istwerte
| Q Frischbeton-Probedaten Werwendung
anlage | OBA
| Lieferschein-fir | 100 Q Kunde [ 9523 Q
| Anlage Bauer
Entnahmeort | Werk T | Hochbau AG
Sorte | 5333 Q
Probenebmer | Maier Hugo - | Telgingen
[ Czsf30F3 32 404, ¥F1 %A1 — _

Rezepk | 5333 == Sieblinie

. 2 ac
Corjanraszach BR[O M BB o o R BR a R e 3G
Status | nicht beQDnnen ? Mandant | werkslabor Steiner (M530) - Sieblinie Anlage Info Rezept Bemerkung

? Werk | Kies- und Betorwerk Bauer - Grenzsieblinie | GSL GE 0/32 A32,B32,C32,U3 = Q Abw, v, Regelanf. | F1 WKI ¥
7 Sieblinie | 032 B Sollsieblinie | 55L GE 0432 von Bauer - Q
Bezeichnung | Gesteinskirnung 0/32 Typ B Hersteller | Kies- und Betonwerk Bauer Gesamkpreis | 9,30 Eft
0,063 0,125 0,25 0,5 1 1,4 2 2,8 4 5.6 &
Material EBezeichnung Hersteller [Si"]wm ! ! ' i ! ! !
summe | 0,03 [1,73 |S.65 | 11,89 [18,18 24,45 31,62 51,22

p|ioto [ sandape | Kizs- und Bstorwer | 28,0 Q[ - ][-|[+][++]

10210 |Kies4/a | Kies-und Betorwer | 10,0 | | M

10910 |KiesB/16 | Kies-und Betorwer | 26,0 k-ziffer [ 4,91

Priifprafi 10410 | Kies 16432 | Kies- und Betorwer | 36,0 00 e

| | | | oo
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EE'I”E OF H ahbrechen H Ubernehmen
Frisch- und Festbetonprifungen kénnen normgerecht, Klarheit Gber die Kornverteilung

erhalten Sie durch visuelle
Darstellung der Siebkurve und
deren Grenzsieblinien.

schnell und einfach erstellt werden. Fir die
Dokumentation konnen Sie die unterschiedlichsten
Prifzeugnisse nutzen.



Steiner Labor GmbH
Sandtstr. 17
92111 Sandburg

Tel +49 (0) 8523 25 26 266
Fax +49 (0) 8523 25 26 267

—= Dorner ASP

Nachweis-Werteliste

Konformitét: 120/EBR13, Einzelrezept R13 Werk: Betonwerk Meier Zeitraum: 24.01.2009 - 23.05.2009
Nachweis: 1, Erstherstellung Priifalter: 28 Tage Rezept: R13, C25/30/B3/F45/GK22
Nr. | Herst. |Rezept Sorte Prifungs- Probe i i equv. w/z| T ! !
Datum Nummer kg/mO | Krit. —
Soll | Ist |erfiillt| Soll | Ist ——
e | —= Dorner ASP
1]24.01.09| R13 R13 09/00095 187/02 298| 292| InTol.| 053] 052| Steiner Labor GmbH
2(05.02.09 :13 :13 09/00101 386/01 298 | 305 ja 0,53 0,53 Sandtstr. 17 Tel +49 (0) 8523 25 26 266
3(07.02.09| R13 13 09/00123 436/02 298 | 302 a| 0,53 | 0,50
4{08.02.09| R13 R13 09/00135 453109 298| 208| Ja|o053|052| 9211 Sandbug Fax +49 (0) 8523 25 26 267
5(12.02.09 | R13 R13 09/00130 438/02 298 | 302 Ja|0,530,51
6[15.02.09| R13 R13 09/00137 577/04 298 | 298 Ja 053|051
7(19.02.09 | R13 R13 09/00139 629.01 298 | 298 Ja|0,53 0,51
8120.02.09| R13 R13 09/00140 648108 208| 298| Jalos3|054] Gesteinskdrnung - Priifprotokoll Priifung von: 17.02.2010- 24.04.2010
9(27.02.09| R13 R13 09/00141 799/02 298 | 298 Ja| 053|047
10{28.02.09 | R13 R13 09/00142 820/05 298 | 298 Ja|0,53 0,51
11]14.03.09 | R13 R13 09/00355 999/02 298| 310 Ja|053(051|  [Werk Kies- und Betonwerk Bauer ]
1209.04.09 | R13 R13 09/00155 983/02 298 | 298 Ja| 053|053 | [Siopiinie [Roa RO/32N |
13]12.04.09 | R13 R13 09/00247 998/01 298 | 298 Ja|0,53|0,49
1414.04.09 | R13 R13 09/00389 1056/02 298 | 298 Ja 053|053 A T I E T e T
[ 15]23.05.09 | R13 R13 09/00145 1226/01 298 | 298 Ja|0,53]0,52 Durchgang in % durch die Siebe
Anzahl Pri 15 keZiffer
0,063[0125] 025 [ 05 | 1 | 2 | 4 |56 | 8 |12 16 [ 224 | 315 63
Anzahl Kriterium nicht erflt o o4 03 | 27 | 140 | 257 | 457 | 69,0 | 957 | 100,0 100,0 | 1000 | 100,0 | 100,0 | 1000 | 1000 | 255
Anzahl im Toleranzbereich: 1 478 03 | 03 [ 03 | 03 | 03 | 08 | 20 | 495 | 97,0 | 100,0 | 1000 | 100,0] 1000 [1000| 5
Annahmezahl gemés Tabelle 19a bzw. 19b gem EN 206: 1 /16 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1,0 | 490 | 67,0 | 1000 | 1000|1000 | 602
itat r i Ja 1632 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 | 500 [1000] 75
{mm; {s]; C(
Nein"): Einzelner Prii ausserhalb der der EN 206 Tabelle 17 bzw. 18 [Barechnung]derSiebiini
Korngruppe Durchgang in % durch die Siebe \Ziffor
mm Anteil % [0,063[0125] 025 | 05 | 1 | 2 | 4 | 56 | 8 [112] 16 | 224 ] 315] 63
0/4 40 01 | 11 | 56 [ 103 | 188 | 27,6 | 38,3 | 40.0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 255
/8 20 01 [ 01 [ 01 [ 01 |01 | 01 | 04 | 99 | 194 | 200 [ 200 [ 200 | 200 [ 200 | 5
8/16 15 00 [ 00 [ 00 |00 | 00 00 00| 00| 02 | 74 | 145 | 150 | 150 | 150 | 602
16/32 25 00 [ 00 [ 00 [00 |00 0000000000/ 00]08]125][250] 75
Summe % 1000 | 02 | 11 | 57 | 103 | 183 | 27,7 | 38,7 | 499 | 506 | 67,4 | 746 | 758 | 67,5 | 1000| 478
‘Angestrebte Sieblinie 03 | 23 | 70 | 124 | 197 | 285 | 41,7 | 496 | 613 | 67,1 | 77,4 | 67,3 | 998 | 1000 4551
D. V t .I I. f d H d ‘Abweichung +/- Yvamsan | 01 | 11 | 14 | 21 | 13 | 19 | 31 | 03 | 18 | 03 | 28 | -114| -123]| 00
ie Vorteile liegen auf der Han

Das Laborprogramm ermdglicht die Werks-
Uberwachung fir Kies- und Betonwerke.

Die durch die Uberwachungsstellen/Zertifizierer
anerkannten Dokumente fir die Konformitats-
nachweise stehen zur Verfligung.

50 praxiserprobte Berichte mit unterschiedlichsten

Varianten helfen bei der taglichen Arbeit.

Grundmodule DornerLabor

Adressverwaltung fir Werke, Lieferanten,
Kunden und Baustellen

Materialverwaltung fir Gesteinskdérnungen,
Wasser, Zement, Zusatzmittel und Zusatzstoffe

Materialaustausch mit werksibergreifenden
Kopierfunktionen

Materialprifung fir Gesteinskérnungen
Sieblinienverwaltung, Grenz- und Sollsieblinien
Rezepturen und Sorten

Verwaltung Sorten- Rezeptbezug
Baustellenbezogene Betonsortenverzeichnisse
Verwaltung von Betonfamilien

Frisch- und Festbetonprifungen

Zuordnung von Produktions-Istwerten
zu Betonprifungen

Rl

angestr. Sieblinie
Summen - Sieblinie]
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Solnhofen, am 5.4.2007

(Maier, Hugo) (Rohrbach Richard)

Auswertung der Betonprifungen
Priflisten

Verwaltung der produzierten Mengen
Probeplan nach EN 206

Konformitat nach EN 206 fiir Osterreich,
Deutschland und die Schweiz

Chargen- und Summenchargenprotokolle

Statistische Auswertungen von
Rohmaterial- und Betonprifergebnissen

Anbindung von Prifeinrichtungen

Schnittstelle zur Produktion
(Disposition, Mischanlagensteuerung)

Automatischer Chargenprotokoll-Import
Archivierung der Chargenprotokolle




