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GSM-Anschluss-Erhebung:
Bitte die mit ( markierten Felder ausfüllen und der Dorner HWN-Abteilung zukommen lassen.
I.
Systemvoraussetzungen
Die SIM-Karte des Providers muss Datenrufe unterstützen.

Die SIM-Karte muss für Datenrufe freigeschaltet sein.
Der PIN auf der SIM-Karte muss deaktiviert sein.
Die Rufnummer für Datenrufe muss bekannt sein.
(Bei einzelnen Anbietern ist für Datenrufe eine gesonderte Rufnummer anzuwählen)
Die Empfangstärke am Standort der Anlage sollte vorher mittels Mobiltelefon überprüft werden.
( Anforderungen geprüft und für OK befunden (Name der Prüfperson):
( Datum der (geplanten) Betriebsbereitschaft der SIM-Karte:

II.
Kontaktdaten – Kunde – Info GSM-Fernservice
( Dorner Anlagennummer(n):
( Vollständiger Firmenname:
( GSM-Providername:
( GSM Daten-Rufnummer (z.b. +43-699-123456789):
( Signalstärke am Standort mittels Mobiltelefon überprüft (~Angabe in %):     %
Der nachfolgende Abschnitt wird von Dorner ausgefüllt!
Bitte senden sie das vollständig ausgefüllte Dokument per E-Mail an hwn@dorner.at.

Bei Rückfragen wenden sie sich bitte an die Dorner Netzwerk-Abteilung.

Dorner Electronic GmbH

Kohlgrub 914, A 6863 Egg

Leitung Netzwerk: Manfred Strasser

Tel.: +43 5512 2240-157, Fax: -46

E-Mail: manfred.strasser@dorner.at
Homepage: www.dorner.at
III.
vom Dorner Techniker auszufüllen
Loopback-Adapter notwendig?:
IP Adresse(n) die vom RAS-Dienst dem Einwahl Rechner zugewiesen wird:

Computernamen, IP-Adressen und Type der Dorner Geräte:
Inbetriebnahmetermin:
Inbetriebnahmetechniker der Dorner-Anlage:

Anlage:

Fernservice:

Infos zur Inbetriebnahme:

Auftrag im ERP-System eingetragen von:
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